
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.6m Cabezales Epson i1600 / i3200 
 

 

                Punto Variable 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                             
 

                                                                                                                                                                                                                                                            1 Cabezal 

 

 

                           4 Colores 
                               



Modelo  1600 1600 

Cabezal  1×Epson i1600 1×Epson i3200 

Resolución  2400dpi max 

Color  CMYK 

 
Material 
 

Tamaño  1.6 me 
 
Tipos 

 Flex Banner , Vinilo, Canvas, Lona, Papel…etc 
 

 
Velocidad 
 

DIbujo        21 m2/h 23 m2/h 

Producción       14 m2/h        16 m2/h 

Calidad       11 m2/h        12 m2/h 

Tinta  Eco-solvente 

Punto  1.5-21pl variable 
 
Limpieza 

 Limpieza automática, función de flash antiobstrucción y 
sistema de tapado. 
 

Alimentación   Alimentación automática y sistema de recogida 

utomatic Media Feeding (Standard) & Take up System 
(Optional) 

Ambiente Trabajo  Temperatura: 20-28℃, Humedad: 40%-60% 

Rip   FlexiPRINT 

Comunicación  USB 3.0 

Energía   50/60HZ, 110 / 220V 

Tamaño y 
peso 

Máquina  L2470×W650×H1100 mm / 150KG 

Embalaje  L2600×W850×H650 mm / 220KG 

 

Plotter Eco Solvente     1600 ECO 
 
 

Características  
 

 
 
 

Cabezales Epson PrecisionCore 

Equipado con el cabezal de impresión 

Epson i1600 / i3200, con tecnología 

Epson PrecisionCore. Creado para 

mayor velocidad y larga duración. 

 

 
Nueva apariencia, estructura más amplia y plataforma de impresión más amplia. 

 

 
 

Barra de alimentación doble para cargar materiales pesados. 
 

 
 

Calentador de infrarrojos opcional para un secado más rápido

 
 

Calentador y Sistema de Secado 

El sistema de calefacción frontal y 

posterior y el ventilador de secado frontal  

de serie ayudan a secar el material 

impreso rápidamente 

 

Especificaciones    

 
 
 

Sistema de Recogida 

Ofrece anchos de rollo ajustables, lo 

que lo hace adecuado para 

aplicaciones y rollos de papel de 

varios tamaños. 
 

 
 
 

Tecnología de Punto Variable 
Permite que la impresora proporcione 

degradados suaves, colores sólidos 

excepcionales y una calidad de imagen 

óptima en todos los modos de impresión. 
 
 
 


